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Colore inchiostro Nero

wni pIn FINE LINE
WATER AND FADE PROOF. PIGMENT INK

Introduzione “uni Pin” & uno dei prodotti pill conosciuti tra i pennarelli con punta ultra fine
La punta di Uni Pin fornisce un flusso di inchiostro fluido, ideale per scrivere, disegnare
ed elaborare progetti.
L'inchiostro pigmentato ha una resistenza superiore all'acqua, per cui una volta asciugato, non
sbava, anche se si rovescia dell'acqua sulla pagina. Inoltre, & resistente alla luce e non
sbiadisce anche in presenza di esposizione continua alla luce.

Fusto e cappuccio: _ Diametro massimo (mm) 12,9
Diametro massimo fusto (mm) 10,5
Lunghezza complessiva (mm) 138,5
Peso (g) 8,7
Materiale fusto PP
Materiale cappuccio PP
_Cappuccio di sicurezza Sl

Punta: Materiale Poliacetale

Inchiostro & Contenuto inchiostro (g) 1.50 g

Serbatoio Tipo inchiostro Inchiostro pigmentato a base acqua
Lunghezza di scrittura (m) 1300m ca.
Durata > 3 anni
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X La larghezza della linea varia a seconda della carta e della pressione sulla punta
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