
Descrizione :

TendaMarca :Part - Number : S105

Codice Articolo : 92321

Switch SOHO dotato di 8 porte Fast Ethernet 

auto-regolanti con velocità full duplex fino a 200Mbps, 

per un accesso ad Internet ad alta velocità. S105 non 

necessita di configurazione e può essere utilizzato 

immediatamente una volta collegato. È possibile 

posizionarlo in modalità Desktop oppure a parete. 

Compatibile con computer, stampanti, Smart TV, NAS, 

console da gaming, telecamere IP.

Caratteristiche:

Standard e ProtocolloIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3x

Porta5* porte auto-regolanti RJ45 10/100M RJ (Auto 

MDI/MDIX)

Risorse sistema di trasmissione10Base-T: UTP Categoria 

3 (o superiore)

100Base-TX: UTP Cat5

Efficienza del sistema di invio dati10Mbps:14880pps

100Mbps:148800pps

PotenzaPotenza in uscita 5.0V 0.6A (adattatore di 

corrente esterno)

potenza in uscita :AC:100~240V;50/60Hz

Dimensioni82.00mm*52.00mm*22.30mm( L*W*H)

Indicatore1*indicatore d'alimentazione, 5*indicatore di 

status

Larghezza di banda predeterminata1.0Gbps

Tabella degli indirizzi MAC2K

Consumo energeticoIn standby: 0.8W massimo1.59W

Modalità di invioImmagazzinamento ed invio

Controllo d'accessoCDMA/CD

TemperaturaTemperatura di funzionamento: -40?~70?

temperatura di mantenimento: 0?~40?

UmiditàUmidità di funzionamento: 5%~90% senza 

condensazione

umidità di : 10%~90% senza condensazione

CertificazioniCE

FCC

RoHS

Sistema operativoWindows 8 32/64 bit,Windows 7 

32/64 bit,Windows xp 32/64 bit,Linux,MAC OS

Contenuto della confezione1* guida d'installazione

1 * interruttore a 5 porte Ethernet

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,07 mt

Lunghezza :  0,10 mt

Profondità :  0,09 mt

Peso : kg 0,16

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 6932849431049

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Switch Fast Ethernet S105 - 5 porte - Tenda

Tipologia Switch

Dimensione 82x52x22,3mm

Alimentazione

Sistemi operativi compatibili Windows, OS

Connettività Wireless

Garanzia


